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La finition de la photographie peut ne pas
coïncider avec celle de la référence. Pour
identifier la finition réelle, voir la description
de cette dernière.

NET Suspension
Designer: Josep Patsí 00-0003-BW-M1 V0

Finition
Blanc mat
Opale

Matière
Aluminium
Polystyrène

IP20 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse
Source lumineuse: LED REFOND
Puissance (W): 44W
Consommation totale (W): 53
Température de couleur: Blanc chaud -
3 000 K
CRI: 80
Lumens réels: 2552
Lumens nominaux: 4224
Nbr de LED: 427
Lm/W réels: 48
Bin / Grup: 30K
Facteur UGR: 17.1
Risque photobiologique: RG0

ÉQUIPEMENT
Marque: MEANWELL
Équipement compris: Oui, électronique
Tension / Fréquence:
100-240VAC/50-60Hz
Facteur de puissance: 0.57

Luminaire
Garantie: 2 Ans

Logistique
Efficacité énergétique: LED A++
Code EAN: 8435111090916
Poids net (kg): 7.140
Poids en kg (emballé): 8.395
Boîte: 670 x 165 x 660
Masterbox: 1
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ACCESSOIRES EN OPTION

71-2241-00-00

Contrôleur avec télécommande

Matière structure:
Dimensions: 60 x x 114
Poids net (kg): 0.175
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