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La finition de la photographie peut ne pas

coincider avec celle de la référence. Pour

identifier la finition réelle, voir la description

de cette derniére.

LEDS-C4 Afores s/n 25750 Tora (Lleida) Spain +973 468 100 leds-c4@leds-c4.com

05-9879-14-CL L
AFRODITA Led Applique
Description
Applique a usage extérieur pour éclairer vers le bas.
Matiere structure: Aluminium haute pureté. Finition structure: Blanc. Matiére diffuseur: Verre. Finition
diffuseur: Semi-sablé. Protection contre les rayons ultraviolets. Garantie: 5 Ans.
Finition Matiéere
Blanc Aluminium haute pureté
Semi-sablé Verre
IPe5 IK04 fn (] 2
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Source lumineuse EQUIPEMENT Luminaire
Source lumineuse: LED LEXTAR Marque: EAGLERISE Double presse-étoupe: Non
Puissance (W): 19W Equipement compris: Oui, électronique Drainage: Non
Consommation totale (W): 20.8 W Tension / Fréquence: Protection UVA: Oui
Température de couleur: Blanc chaud - 100-240VAC/50-60Hz Garantie: 5 Ans
3 000K Facteur de puissance: 0.95
CRI: 80
Lumens réels: 1670 Logistique
Lumens nominaux: 1959 Efficacité énergétique: LED A++
Nbr de LED: 20 Code EAN: 8435381439323
Lm/W réels: 80 Poids net (kg): 2.265
Durée de vie: 36.000h L80B20 Poids en kg (emballé): 2.608
Bin / Grup: L3003 o R3003 Boite: 310 x 130 x 190
MacAdam steps: 3 Masterbox: 2
Facteur UGR: 21.6
Risque photobiologique: RGO
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ALUMINIO INYECTADO

INJECTED ALUMINUM
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PLANTILLA DE INSTALACION
INSTALLATION TEMPLATE
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