LEDS C4”

90-6173-14-60 Vo
BENTO Encastrés de plafond

Description
Downlights pour éclairer vers le bas.

UGR < 10. Confort visuel élevé avec effet lampe invisible. Matiére structure: Aluminium, Polycarbonate. Finition
structure: Blanc, Noir. Garantie: 2 Ans.

Finition Matiere
Blanc Aluminium
Noir Polycarbonate
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(D) 36x323 i

. Source lumineuse EQUIPEMENT Luminaire

= 018 Source lumineuse: LED CREE Equipement nécessaire NON compris  Garantie: 2 Ans
Puissance (W): 26.4 W Tension / Fréquence: max. 700mA
Température de couleur: Blanc chaud -
2700K Logistique
CRI: 90 Efficacité énergétique: LED A++
Lumens réels: 1459 Code EAN: 8435526843367
Lumens nominaux: 1520 Poids net (kg): 0.000
Nbr de LED: 12 Boite: 130 x 130 x 370
Lm/W réels: 56 Masterbox: 1

Durée de vie: 40.000h L80B20
Bin / Grup: 8A3 0 8D2
MacAdam steps: 3

Risque photobiologique: RG2

La finition de la photographie peut ne pas
coincider avec celle de la référence. Pour
identifier la finition réelle, voir la description
de cette derniére.

LEDS-C4 Afores s/n 25750 Tora (Lleida) Spain +973 468 100 leds-c4@leds-c4.com BENTO 90-6173-14-60 VO 1/4


mailto:leds-c4@leds-c4.com

Ld Do cy Bento 12LED trimless

Polycarbonate

(00O O O O] ]

00O 00O

00O 0 00| g

cool|/ \/Q%\/ \|[o00

00O 00O
364

AIuminum\

L)
Al N )

2 % 36x323 0-18mm 23-11-17




LEDS C4° IMC BENTO
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3SLEDS: 40x88mm
6LEDS: 40x168mm

12LEDS: 40x328mm
18LEDS: 40x486mm
SX3LEDS: 95x95mm

3LEDS: 36x84mm

6LEDS: 36x164mm
12LEDS: 36x323mm
18LEDS: 36x482mm
3X3LEDS: 90x90mm
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LEDS C4° IMC BENTO
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