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Spécifications techniques

KTribe Table 1

par Philippe Starck , 2007

Lampe de table, pour l'intérieur, a lumiére diffuse. Socle, support
de tige et support de diffuseur en alliage de zamac moulé sous
pression, poli et protégé par un vernis liquide transparent. Tige
en tube d’aluminium poli et protégé par un vernis liquide
transparent. Couverture du socle en PA (Nylon) moulé par
injection, de couleur noir opaque. Diffuseur interne en PC
(polycarbonate) moulé par injection, de couleur opalin injecté
dans une proportion de 3%. Les diffuseurs externes sont
disponibles en transparent ou fumée, en PMMA
(polyméthylméthacrylate).
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Montage Table

Environnement Intérieur

Poids 3.1 Kg

Sources d'éclairage 1 x LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317

disponibles DIMMER
1 x LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323
DIMMER

Urgence Sans

Interrupteurs Sur le céble, il y a un dimmer traditionnel qui
permet de régler l'intensité lumineuse.

Tension 220-240V

Puissance 100W

Batterie Non

Alimentation fournie Oui

Longueur cordon 1640 mm

Matériels Aluminium, Méthacrylate, Polycarbonate

Couleurs F6263000 - Transparent
@ 16263030 - Fumée
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