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La finition de la photographie peut ne pas
coïncider avec celle de la référence. Pour
identifier la finition réelle, voir la description
de cette dernière.

15-6197-14-M1 V0

Caprice Pendant ø330mm Plafonnier

Description
Plafonnier à usage intérieur pour éclairer vers le bas.

Idéal compositions « déco-tech ». Design intemporel. Très polyvalent. Nombreuses installations. Très
personnalisable : accessoires, finitions… Sans vis apparentes. Haut rendement W/lm réels. Prix-rendement
optimal. Installation facile. Durabilité élevée pour usage intensif. Matière structure: Acier. Finition structure:
Blanc. Matière diffuseur: Acrylique. Finition diffuseur: Blanc. Garantie: 5 Ans.

Finition
Blanc
Blanc

Matière
Acier
Acrylique

IP20 5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse
Source lumineuse: LED EDISON
Puissance (W): 32W
Consommation totale (W): 32
Température de couleur: Blanc chaud -
3 000 K
CRI: 80
Risque photobiologique: RG0
Lumens réels: 1471
Nbr de LED: 44
Lm/W réels: 46
Durée de vie: 50.000h L80B20
Bin / Grup: 303
MacAdam steps: 3
Facteur UGR: 18.6

ÉQUIPEMENT
Marque: DRIVER AC
Équipement compris: Oui, électronique
Tension / Fréquence: 220-240
Facteur de puissance: 0.99
Protocole du règlement: PHASE CUT

Luminaire
Garantie: 5 Ans

Logistique
Efficacité énergétique: LED A++
Code EAN: 8435381494865
Poids net (kg): 1.240
Poids en kg (emballé): 2.000
Boîte: 365 x 365 x 95
Masterbox: 5
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ACCESSOIRES EN OPTION

71-6196-14-14

Accessoire suspension

Matière structure: Acier
Dimensions: Ø85 x NA x 20
Poids net (kg): 0.300

COMPATIBLE

eBLUE:
71-5959-00-00

mailto:leds-c4@leds-c4.com


Luminaire
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI
Measurem.
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI

Luminaire Flux     1470.74 lm Luminaire Power  32.26 W Efficacy    45.59 lm/W Efficiency 100.00%

Lamps Flux     1470.74 lm Maximum value 352.05 cd/klm Position C=0.00 G=0.00 CG Double Symmetrical

Round Luminaire Diam. 330 mm Height 75 mm
Round Luminous Area Diam. 318 mm Height 0 mm

Horizontal Luminous Area 0.079423 m2 Emitting area on Plane 180° 0.000000 m2
Emitting area on Plane 0° 0.000000 m2 Emitting area on Plane 270° 0.000000 m2
Emitting area on Plane 90° 0.000000 m2 Glare area at 76° 0.019214 m2

Coordinate system CG Symmetry Type Double Symmetrical
Date 24-08-2017 Maximum Gamma Angle 90
Measurement Distance  0.00 Measurement Flux 1470.74 lm

Operator Asselum T2 Source Voltage [V]
Temperature 25.00 °C Source current [A]
Humidity 60.00 % Photocell
Notes

Luminaire Lamps
Line Code Name Flux [lm] Pow. [W] Q.ty

15-6197-14-M1 15-6197-14-M1 1470.74  32.26 1

C.I.E. 47   79   96   100   100 D DIN 5040 A30
F UTE 1.00 E B NBN BZ 4
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240
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400

0° 15°15° 30°30°
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60°60°
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 cd/klm 

Gamma Angles

0
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90
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 Diam=330mm 

C Halfplanes

180.0 0.0
270.0 90.0

ULOR  0.00 %

DLOR100.00 %

RN  0.00 %
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Luminaire
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI
Measurem.
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI

Luminaire Flux     1470.74 lm Luminaire Power  32.26 W Efficacy    45.59 lm/W Efficiency 100.00%

Lamps Flux     1470.74 lm Maximum value 352.05 cd/klm Position C=0.00 G=0.00 CG Double Symmetrical

Luminous Intensity Table cd/klm          Table 1/1

C   0.00 C  15.00 C  30.00 C  45.00 C  60.00 C  75.00 C  90.00

G  0.0 352.05 352.05 352.05 352.05 352.05 352.05 352.05
G  5.0 350.46 350.55 350.56 350.45 350.55 350.45 350.53
G 10.0 345.98 346.22 345.95 345.98 345.95 346.08 345.96
G 15.0 338.45 338.68 338.71 338.40 338.85 338.30 338.46
G 20.0 327.97 328.47 327.88 327.94 328.18 327.98 328.08
G 25.0 314.44 314.54 315.18 314.50 315.33 314.71 314.57
G 30.0 298.33 298.98 298.37 298.33 298.96 298.45 298.49
G 35.0 279.58 279.76 280.67 280.20 280.10 280.63 279.62
G 40.0 258.37 259.02 257.90 257.96 258.93 258.39 258.39
G 45.0 234.29 235.40 236.23 235.89 235.08 236.85 234.26
G 50.0 210.28 209.71 208.38 208.15 209.24 208.56 209.01
G 55.0 181.17 182.11 183.10 182.68 181.50 183.64 182.46
G 60.0 152.06 152.88 151.43 151.07 152.05 151.99 152.61
G 65.0 121.53 122.68 123.88 123.59 121.83 124.06 124.62
G 70.0 92.72 91.98 91.40 91.69 91.11 91.01 93.13
G 75.0 61.72 62.63 63.82 63.65 62.18 64.23 64.92
G 80.0 37.81 36.05 36.38 36.21 36.36 36.16 37.96
G 85.0 14.78 14.91 15.96 15.91 15.24 16.10 16.39
G 90.0 1.53 1.19 1.18 1.16 1.14 1.17 1.19
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Luminaire
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI
Measurem.
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI

Luminaire Flux     1470.74 lm Luminaire Power  32.26 W Efficacy    45.59 lm/W Efficiency 100.00%

Lamps Flux     1470.74 lm Maximum value 352.05 cd/klm Position C=0.00 G=0.00 CG Double Symmetrical
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Luminaire
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI
Measurem.
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI

Luminaire Flux     1470.74 lm Luminaire Power  32.26 W Efficacy    45.59 lm/W Efficiency 100.00%

Lamps Flux     1470.74 lm Maximum value 352.05 cd/klm Position C=0.00 G=0.00 CG Double Symmetrical

Width at 50.00 % of Max Intensity

H[m] 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 H[m] 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
OA 1.48 2.95 4.43 5.90 7.38 OC 1.49 2.98 4.46 5.95 7.44
OB 1.48 2.95 4.43 5.90 7.38 OD 1.49 2.98 4.46 5.95 7.44

Luminous Intensities [ cd/klm]
0 5 15 25 35 45 55 65 75 85

OA 517.77 515.43 497.76 462.46 411.18 344.58 266.45 178.74 90.77 21.73
OB 517.77 515.43 497.76 462.46 411.18 344.58 266.45 178.74 90.77 21.73
OC 517.77 515.54 497.79 462.65 411.25 344.54 268.36 183.28 95.48 24.10
OD 517.77 515.54 497.79 462.65 411.25 344.54 268.36 183.28 95.48 24.10

[m] Max Medlux lux

5.00 21 5
4.00 32 8
3.00 58 14
2.00 129 32
1.00 518 128

 AB 

C

D
 O

Alpha=55.9°+55.9° Beta=56.1°+56.1°G=0.0°

H[m] D[m] Med
lux

Max
lux

1.00 2.95 518 128

2.00 5.90 129 32

3.00 8.86 58 14

4.00 11.81 32 8

5.00 14.76 21 5

Alpha=55.9°+55.9° G=0.0

H[m] D[m] Med
lux

Max
lux

1.00 2.98 518 128

2.00 5.95 129 32

3.00 8.93 58 14

4.00 11.90 32 8

5.00 14.88 21 5

Beta=56.1°+56.1° G=0.0
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Luminaire
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI
Measurem.
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI

Luminaire Flux     1470.74 lm Luminaire Power  32.26 W Efficacy    45.59 lm/W Efficiency 100.00%

Lamps Flux     1470.74 lm Maximum value 352.05 cd/klm Position C=0.00 G=0.00 CG Double Symmetrical

UGR
S = 0.250

 Reflectancies           
 Ceiling/Cavity  0.7  0.7  0.5  0.5  0.3  0.7  0.7  0.5  0.5  0.3
 Walls  0.5  0.3  0.5  0.3  0.3  0.5  0.3  0.5  0.3  0.3
 WorkingPlane  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2

 RoomDimensions  ViewedCrosswise     ViewedEndwise    
 x=2H y=2H  18.6  19.9  18.9  20.2  20.4  18.6  19.9  18.9  20.2  20.4
 x=2H y=3H  20.2  21.4  20.5  21.6  21.9  20.2  21.4  20.5  21.6  21.9
 x=2H y=4H  20.8  21.9  21.1  22.2  22.5  20.8  21.9  21.1  22.2  22.5
 x=2H y=6H  21.2  22.2  21.5  22.5  22.9  21.2  22.3  21.6  22.6  22.9
 x=2H y=8H  21.3  22.3  21.7  22.6  23.0  21.4  22.4  21.7  22.7  23.0
 x=2H y=12H  21.4  22.4  21.8  22.7  23.1  21.5  22.4  21.8  22.7  23.1
 x=4H y=2H  19.4  20.5  19.7  20.8  21.1  19.4  20.5  19.7  20.8  21.1
 x=4H y=3H  21.1  22.1  21.5  22.4  22.7  21.1  22.0  21.5  22.4  22.7
 x=4H y=4H  21.8  22.7  22.2  23.0  23.4  21.8  22.7  22.2  23.0  23.4
 x=4H y=6H  22.3  23.1  22.7  23.5  23.9  22.4  23.1  22.8  23.5  23.9
 x=4H y=8H  22.5  23.2  22.9  23.6  24.0  22.5  23.2  23.0  23.6  24.0
 x=4H y=12H  22.6  23.2  23.1  23.6  24.1  22.7  23.3  23.1  23.7  24.1
 x=8H y=4H  22.1  22.8  22.6  23.2  23.6  22.1  22.8  22.6  23.2  23.6
 x=8H y=6H  22.8  23.3  23.2  23.8  24.3  22.8  23.4  23.3  23.8  24.3
 x=8H y=8H  23.0  23.5  23.5  24.0  24.5  23.1  23.5  23.5  24.0  24.5
 x=8H y=12H  23.2  23.6  23.7  24.1  24.6  23.3  23.7  23.8  24.2  24.6
 x=12H y=4H  22.1  22.8  22.6  23.2  23.6  22.2  22.8  22.6  23.2  23.6
 x=12H y=6H  22.8  23.3  23.3  23.8  24.3  22.9  23.4  23.3  23.8  24.3
 x=12H y=8H  23.1  23.5  23.6  24.0  24.5  23.1  23.6  23.6  24.0  24.5
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Luminaire
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI
Measurem.
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI

Luminaire Flux     1470.74 lm Luminaire Power  32.26 W Efficacy    45.59 lm/W Efficiency 100.00%

Lamps Flux     1470.74 lm Maximum value 352.05 cd/klm Position C=0.00 G=0.00 CG Double Symmetrical
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Luminaire
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI
Measurem.
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI

Luminaire Flux     1470.74 lm Luminaire Power  32.26 W Efficacy    45.59 lm/W Efficiency 100.00%

Lamps Flux     1470.74 lm Maximum value 352.05 cd/klm Position C=0.00 G=0.00 CG Double Symmetrical
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Luminaire
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI
Measurem.
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI

Luminaire Flux     1470.74 lm Luminaire Power  32.26 W Efficacy    45.59 lm/W Efficiency 100.00%

Lamps Flux     1470.74 lm Maximum value 352.05 cd/klm Position C=0.00 G=0.00 CG Double Symmetrical

Luminance cd/m2          Table 1/3

C   0.00 C  10.00 C  20.00 C  30.00 C  40.00 C  50.00 C  60.00 C  70.00 C  80.00 C  90.00 C 100.00 C 110.00 C 120.00

G  0.0 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16
G  5.0 6514.53 6515.66 6516.57 6516.44 6514.81 6514.97 6516.28 6515.05 6514.43 6515.86 6514.43 6515.05 6516.28
G 10.0 6505.67 6509.83 6508.86 6505.04 6505.48 6505.53 6505.02 6506.78 6507.30 6505.24 6507.30 6506.78 6505.02
G 15.0 6488.38 6491.39 6494.07 6493.51 6489.48 6490.30 6496.20 6489.40 6484.59 6488.73 6484.59 6489.40 6496.20
G 20.0 6463.10 6472.06 6470.08 6461.35 6460.64 6464.78 6467.16 6464.66 6463.19 6465.17 6463.19 6464.66 6467.16
G 25.0 6424.66 6426.06 6432.46 6439.84 6428.95 6430.14 6442.86 6435.98 6429.25 6427.37 6429.25 6435.98 6442.86
G 30.0 6379.06 6391.10 6390.28 6379.94 6376.52 6384.35 6392.51 6385.89 6380.00 6382.42 6380.00 6385.89 6392.51
G 35.0 6320.13 6322.96 6331.80 6344.87 6339.53 6330.60 6331.93 6342.19 6340.17 6321.18 6340.17 6342.19 6331.93
G 40.0 6245.61 6260.83 6254.51 6234.40 6230.45 6244.91 6259.16 6250.50 6243.84 6246.21 6243.84 6250.50 6259.16
G 45.0 6135.74 6155.24 6173.76 6186.49 6185.27 6165.28 6156.23 6192.15 6193.35 6134.94 6193.35 6192.15 6156.23
G 50.0 6057.89 6049.51 6029.35 6003.17 5992.12 6007.95 6027.86 6015.64 6007.82 6021.41 6007.82 6015.64 6027.86
G 55.0 5848.98 5868.31 5891.71 5911.52 5910.10 5878.59 5859.71 5907.68 5929.72 5890.80 5929.72 5907.68 5859.71
G 60.0 5631.84 5660.89 5649.26 5608.34 5590.71 5606.80 5631.38 5630.58 5632.88 5652.11 5632.88 5630.58 5631.38
G 65.0 5325.02 5357.42 5394.80 5428.13 5432.97 5382.50 5338.20 5398.11 5444.06 5460.35 5444.06 5398.11 5338.20
G 70.0 5020.12 4994.34 4965.47 4948.42 4960.48 4959.12 4932.70 4917.52 4955.21 5042.48 4955.21 4917.52 4932.70
G 75.0 4415.66 4455.93 4510.96 4566.15 4578.04 4509.17 4449.12 4538.67 4628.95 4644.98 4628.95 4538.67 4449.12
G 80.0 4031.71 3883.10 3856.10 3879.20 3868.24 3866.13 3877.06 3862.83 3897.10 4047.69 3897.10 3862.83 3877.06
G 85.0 3139.61 3158.39 3236.82 3390.34 3419.05 3318.27 3238.63 3349.76 3462.31 3481.69 3462.31 3349.76 3238.63
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Luminaire
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI
Measurem.
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI

Luminaire Flux     1470.74 lm Luminaire Power  32.26 W Efficacy    45.59 lm/W Efficiency 100.00%

Lamps Flux     1470.74 lm Maximum value 352.05 cd/klm Position C=0.00 G=0.00 CG Double Symmetrical

Luminance cd/m2          Table 2/3

C 130.00 C 140.00 C 150.00 C 160.00 C 170.00 C 180.00 C 190.00 C 200.00 C 210.00 C 220.00 C 230.00 C 240.00 C 250.00

G  0.0 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16
G  5.0 6514.97 6514.81 6516.44 6516.57 6515.66 6514.53 6515.66 6516.57 6516.44 6514.81 6514.97 6516.28 6515.05
G 10.0 6505.53 6505.48 6505.04 6508.86 6509.83 6505.67 6509.83 6508.86 6505.04 6505.48 6505.53 6505.02 6506.78
G 15.0 6490.30 6489.48 6493.51 6494.07 6491.39 6488.38 6491.39 6494.07 6493.51 6489.48 6490.30 6496.20 6489.40
G 20.0 6464.78 6460.64 6461.35 6470.08 6472.06 6463.10 6472.06 6470.08 6461.35 6460.64 6464.78 6467.16 6464.66
G 25.0 6430.14 6428.95 6439.84 6432.46 6426.06 6424.66 6426.06 6432.46 6439.84 6428.95 6430.14 6442.86 6435.98
G 30.0 6384.35 6376.52 6379.94 6390.28 6391.10 6379.06 6391.10 6390.28 6379.94 6376.52 6384.35 6392.51 6385.89
G 35.0 6330.60 6339.53 6344.87 6331.80 6322.96 6320.13 6322.96 6331.80 6344.87 6339.53 6330.60 6331.93 6342.19
G 40.0 6244.91 6230.45 6234.40 6254.51 6260.83 6245.61 6260.83 6254.51 6234.40 6230.45 6244.91 6259.16 6250.50
G 45.0 6165.28 6185.27 6186.49 6173.76 6155.24 6135.74 6155.24 6173.76 6186.49 6185.27 6165.28 6156.23 6192.15
G 50.0 6007.95 5992.12 6003.17 6029.35 6049.51 6057.89 6049.51 6029.35 6003.17 5992.12 6007.95 6027.86 6015.64
G 55.0 5878.59 5910.10 5911.52 5891.71 5868.31 5848.98 5868.31 5891.71 5911.52 5910.10 5878.59 5859.71 5907.68
G 60.0 5606.80 5590.71 5608.34 5649.26 5660.89 5631.84 5660.89 5649.26 5608.34 5590.71 5606.80 5631.38 5630.58
G 65.0 5382.50 5432.97 5428.13 5394.80 5357.42 5325.02 5357.42 5394.80 5428.13 5432.97 5382.50 5338.20 5398.11
G 70.0 4959.12 4960.48 4948.42 4965.47 4994.34 5020.12 4994.34 4965.47 4948.42 4960.48 4959.12 4932.70 4917.52
G 75.0 4509.17 4578.04 4566.15 4510.96 4455.93 4415.66 4455.93 4510.96 4566.15 4578.04 4509.17 4449.12 4538.67
G 80.0 3866.13 3868.24 3879.20 3856.10 3883.10 4031.71 3883.10 3856.10 3879.20 3868.24 3866.13 3877.06 3862.83
G 85.0 3318.27 3419.05 3390.34 3236.82 3158.39 3139.61 3158.39 3236.82 3390.34 3419.05 3318.27 3238.63 3349.76
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Luminaire
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI
Measurem.
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI

Luminaire Flux     1470.74 lm Luminaire Power  32.26 W Efficacy    45.59 lm/W Efficiency 100.00%

Lamps Flux     1470.74 lm Maximum value 352.05 cd/klm Position C=0.00 G=0.00 CG Double Symmetrical

Luminance cd/m2          Table 3/3

C 260.00 C 270.00 C 280.00 C 290.00 C 300.00 C 310.00 C 320.00 C 330.00 C 340.00 C 350.00

G  0.0 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16 6519.16
G  5.0 6514.43 6515.86 6514.43 6515.05 6516.28 6514.97 6514.81 6516.44 6516.57 6515.66
G 10.0 6507.30 6505.24 6507.30 6506.78 6505.02 6505.53 6505.48 6505.04 6508.86 6509.83
G 15.0 6484.59 6488.73 6484.59 6489.40 6496.20 6490.30 6489.48 6493.51 6494.07 6491.39
G 20.0 6463.19 6465.17 6463.19 6464.66 6467.16 6464.78 6460.64 6461.35 6470.08 6472.06
G 25.0 6429.25 6427.37 6429.25 6435.98 6442.86 6430.14 6428.95 6439.84 6432.46 6426.06
G 30.0 6380.00 6382.42 6380.00 6385.89 6392.51 6384.35 6376.52 6379.94 6390.28 6391.10
G 35.0 6340.17 6321.18 6340.17 6342.19 6331.93 6330.60 6339.53 6344.87 6331.80 6322.96
G 40.0 6243.84 6246.21 6243.84 6250.50 6259.16 6244.91 6230.45 6234.40 6254.51 6260.83
G 45.0 6193.35 6134.94 6193.35 6192.15 6156.23 6165.28 6185.27 6186.49 6173.76 6155.24
G 50.0 6007.82 6021.41 6007.82 6015.64 6027.86 6007.95 5992.12 6003.17 6029.35 6049.51
G 55.0 5929.72 5890.80 5929.72 5907.68 5859.71 5878.59 5910.10 5911.52 5891.71 5868.31
G 60.0 5632.88 5652.11 5632.88 5630.58 5631.38 5606.80 5590.71 5608.34 5649.26 5660.89
G 65.0 5444.06 5460.35 5444.06 5398.11 5338.20 5382.50 5432.97 5428.13 5394.80 5357.42
G 70.0 4955.21 5042.48 4955.21 4917.52 4932.70 4959.12 4960.48 4948.42 4965.47 4994.34
G 75.0 4628.95 4644.98 4628.95 4538.67 4449.12 4509.17 4578.04 4566.15 4510.96 4455.93
G 80.0 3897.10 4047.69 3897.10 3862.83 3877.06 3866.13 3868.24 3879.20 3856.10 3883.10
G 85.0 3462.31 3481.69 3462.31 3349.76 3238.63 3318.27 3419.05 3390.34 3236.82 3158.39
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Luminaire
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI
Measurem.
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI

Luminaire Flux     1470.74 lm Luminaire Power  32.26 W Efficacy    45.59 lm/W Efficiency 100.00%

Lamps Flux     1470.74 lm Maximum value 352.05 cd/klm Position C=0.00 G=0.00 CG Double Symmetrical

PERCENTAGE ISOCANDLES

Projection: Equal Area     SLI 7.0 Tight     Tilting Angle:0°
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Spread:   24.2° Narrow

Throw:   12.1° Short
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Luminaire
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI
Measurem.
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI

Luminaire Flux     1470.74 lm Luminaire Power  32.26 W Efficacy    45.59 lm/W Efficiency 100.00%

Lamps Flux     1470.74 lm Maximum value 352.05 cd/klm Position C=0.00 G=0.00 CG Double Symmetrical

Isolux  (Floor)

Luminaire position X=0.00m  Y=0.00m  Z=2.50m
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Luminaire
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI
Measurem.
Code 15-6197-14-M1
Name PLAFON LEDS CAPRICI

Luminaire Flux     1470.74 lm Luminaire Power  32.26 W Efficacy    45.59 lm/W Efficiency 100.00%

Lamps Flux     1470.74 lm Maximum value 352.05 cd/klm Position C=0.00 G=0.00 CG Double Symmetrical

Average Luminance [cd/m²]
45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85°

  0.0° 6136 6058 5849 5632 5325 5020 4416 4032 3140 ---
 90.0° 6135 6021 5891 5652 5460 5042 4645 4048 3482 ---

Illumination(lx)
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Flush mounted or longitudinal view
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27-12-18

CAPRICE / 15-6197
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