LEDS C4”

35-7282-60-DA VO
Atom Low Voltage 52 Projecteur et spot Designer: LEDS C4
Description

a usage intérieur avec éclairage orientable.

Source lumineuse orientable. Matiére structure: Aluminium. Finition structure: Noir. Garantie: 5 Ans.

Finition Matiéere
Noir Aluminium

IP20T24° = 900 <i> 3600 (] 1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse EQUIPEMENT Luminaire

Source lumineuse: LED CREE Equipement nécessaire NON compris  Encastré pour zone pietonniére: No
Puissance (W): 12.1TW Tension / Fréquence: 48 Garantie: 5 Ans

Consommation totale (W): 13 Protocole du réglement: Dali

Température de couleur: Blanc chaud - Scintillement: LF

3 000K Logistique

CRI: 90 Efficacité énergétique: LED A++
Risque photobiologique: RG1 Code EAN: 8435575370814
Lumens réels: 853 Poids net (kg): 0.250

Nbr de LED: 1 Poids en kg (emballé): 0.380
Lm/W réels: 66 Masterbox: 1

Durée de vie: 50.000h L80B20
Bin / Grup: 30H

MacAdam steps: 2

Facteur UGR: 15.0

La finition de la photographie peut ne pas
coincider avec celle de la référence. Pour
identifier la finition réelle, voir la description
de cette derniére.
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