LEDS C4”

75-8076-K3-F1 VO
Loop Salle de bains Designer: -
Description

Miroir a usage intérieur et extérieur pour éclairer frontalement

Matiére structure: Verre. Matiére diffuseur: Verre. Finition diffuseur: Sablé. Garantie: 5 Ans.
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24 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse EQUIPEMENT Luminaire
Source lumineuse: LED SHANXI TIANLI Marque: BLTEC Encastré pour zone pietonniére: No
JINRUN Equipement compris: Oui, électronique Garantie: 5 Ans
Puissance (W): 17.5W Tension / Fréquence: 110-240/50-60Hz
Consommation totale (W): 18.2 Facteur de puissance: 0.90
Température de couleur: Blanc chaud - Logistique
3 000K Efficacité énergétique: LED A++
CRI: 80 Code EAN: 8435575345904
Risque photobiologique: RGO Poids net (kg): 0.000
Nbr de LED: 219 Boite: 680 x 680 x 60
Durée de vie: 50.000h L80B20 Masterbox: 1

MacAdam steps: 5

La finition de la photographie peut ne pas
coincider avec celle de la référence. Pour
identifier la finition réelle, voir la description
de cette derniére.
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