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Instructions de montage

3D File

Données photométriques

Dialux | ULD

Revit

Kiva ø95 35-8038-60-DA
Leds C4 Team Kiva ø95 Basse tension 12W 3000K CRI 90 DALI Noir 1320lm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP20 360º 90º

Puissance (W) : 12W

Consommation totale du luminaire (W) : 16.8W

Lumens réels : 1320

Lm/W réels : 79

Température de couleur : Blanc chaud - 3 000 K

Angle des lentilles/Réflecteur : MEDIUM 23º

Matière de la structure : Aluminium

Finition structure : Noir

Durée de vie : 50.000h L80B20

Marque : HEP

Tension/Fréquence : 48 VDC

Garantie : 5 Ans

Ta max : 25ºC

Efficacité énergétique : LED A++

Smart Compatible

- 71-8115-00-00: Casambi

CARACTÉRISTIQUES LUMINOTECHNIQUES

Source lumineuse: LED CREE

Luminance C0° 65°: 9815.4

Luminance 90° 65°: 9815.4

CRI: 90

MacAdam steps: 2

Risque photobiologique: RG1

UGR

UGR transversal: 19.0

UGR longitudinal: 19.0

UGR

S=0.250
Plafond/Cavité 0.7

Murs 0.5
Plan De Travail 0.2

Dimensions de la
pièce

X=4H,
Y=8H

UGR transversal 19.0
UGR longitudinal 19.0

LOGISTIQUE

Poids net (kg): 0.43

Poids emballé (kg): 0.56

Emballage: 175mm x 110mm x 100mm

20 Un
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