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Diago 05-9873-25-CL
Applique IP65 Diago LED 8W 3000K Gris urbain 680lm
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

IP65 K05 rﬁ!:«“-" @ ]
Puissance (W) : 8W Appareillage fourni : Oui, électronique
Consommation totale du luminaire (W) : 9.8W Marque : HEP
Lumens réels : 680 Tension/Fréquence : 100-240V/50-60Hz
Lm/W réels : 69 Garantie : 5 Ans
Température de couleur : Blanc chaud - 3 000 K Ta max: 25°C
Angle des lentilles/Réflecteur : FLOOD 96° Adapté au milieu marin : Oui
180 s R o
— Matiére de la structure : Aluminium Efficacité énergétique : LED A++

Finition structure : Gris urbain

s

128 F

Matiéere du diffuseur : Verre
Finition diffuseur : Transparent

Durée de vie : 50.000h L80B20

CARACTERISTIQUES LUMINOTECHNIQUES

Source lumineuse: LED :
Luminance C0° 65°: 44575 2|, LN
CRI: 80 TR
MacAdam steps: 3 s

Risque photobiologique: RG1

LOGISTIQUE

Poids net (kg): 1.51 @ 8 Un
Poids emballé (kg): 1.88
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