Tolomeo micro LED table with clamp - Aluminum SPECIFICATIONS
TOLO0091

Design Spécifications
Michele De Lucchi Lumens livrés 297Im
Giancarlo Fassina
Rendement lumineux 30.9Im/W
Collection Consommation 9.6W
Design Type de led 8W Array*
TCC (température de couleur corrélée) 3000K
IRC (indice de rendu de couleur) >80
Espérance de vie 50000HTrs
Type d'atténuation On/Off (On Cord)
Couleurs / Finis Voltage d'entrée 120-240V
‘,' Aluminum Pilote Plug-In
Matériaux Caractéristiques
¢ Arms and diffuser in aluminum ¢ Fully adjustable, articulated arm structure
¢ Joints and tension control knobs in polished die-cast aluminum e Tiltable and rotatable diffuser (90 degrees in both directions)
* Tension cables in stainless steel  Interchangeable plug options accommodate most electrical outlets for global diversity
e Clamp in die-cast aluminum
Dimensions Emballage
2 Boites

1x8-3/8" x 8-3/8" x 20-3/16" / 2.28 Ibs - 21 cm x 21 cm x 51 cm / 1.036 kg

1x5-3/16" x 4-13/16" x 3-5/8" / .44 lbs - 13 cm x 12cm x 9 cm /.2 kg

283"
73 cm
T 1456 238
o438 6cm
e 11cm 37.cm — open: 5% - 14.6 cm
o close: 4" -10.16 cm
8 g @] table thickness
.5cm
o6 3" 1772 min. 1/2" - max. 2"
@17 cm 44.5 cm min. 1.25 cm - max. 5 cm
2738
69 cm
Distribution de la lumiere Poid du luminaire
Direct 1.36 lbs /.62 kg
Garantie

5 year limited warranty

Rouge = Max Cd. plan vertical

Bleu = Mac Cd. plan horizontal
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