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Données photométriques

Revit (BIM)

Bat Round Lineal 05-E015-J6-CL
Encastrés de mur IP66 Bat Round Lineal LED 2.2W 3000K Marron 6lm
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP66 IK10

Puissance (W) : 2.2W

Consommation totale du luminaire (W) : 2.2W

Lumens réels : 6

Lm/W réels : 3

Température de couleur corrélée (CCT) : Blanc
chaud - 3 000 K

Angle des lentilles/Réflecteur : MEDIUM 26º

Matière de la structure : Aluminium

Finition structure : Marron

Matière du diffuseur : Verre

Finition diffuseur : Transparent

Appareillage nécessaire non fourni :

Tension/Fréquence : 3V/max.700mA

Durée de vie : 50.000h L80B20

Garantie : 5 Ans

Résistance en milieu marin : Oui

CARACTÉRISTIQUES LUMINOTECHNIQUES

Source lumineuse: LED CREE

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Risque photobiologique: RG2

CARACTÉRISTIQUES VENTILATION

Puissance utilisée: 2.2W

Norme de mesure de la valeur de service: EN 60879:2019

LOGISTIQUE

Poids net (kg): 0.1

Poids emballé (kg): 0.17

Emballage: 75mm x 75mm x 55mm

50 Un

https://leds-c4.com/fr/downloads?title=05-e015-j6-cl
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APPLICATION DU LUMINAIRE
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