
Il se peut que l’image ne corresponde pas à la référence. LEDS C4 se réserve le droit de modifier l’un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la
puissance et à la température de couleur sont soumises à une tolérance de +- 10 %.
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Instructions de montage

3D File

Données photométriques

Hall Slim Screen Left 05-8512-DN-82
Nahtrang Design Applique Hall Slim Screen Left LED E27 17.4 Blanc chaud - 2 700 K ON-OFF Or mat 150lm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

355º 90º

Puissance totale du luminaire : 17.4W

Lumens réels : 150

Lumens nominaux : 191

Lm/W réels : 8

Température de couleur corrélée (CCT) : Blanc
chaud - 2 700 K

Angle des lentilles/Réflecteur : MEDIUM 26º

Matière de la structure : Aluminium

Finition structure : Or mat

Ampoule recommandée-2 : E27

Marque Driver : HEP

Tension/Fréquence : 100-240V/50-60Hz

Protocole de variation : ON-OFF

Power Factor : 0.50

Durée de vie : 50.000h L80B20

Garantie : 5 Ans

Luminaire facilement recyclable

Smart Compatible

- 71-A697-00-00: Casambi

- 71-8219-00-00: Light For Life

CARACTÉRISTIQUES LUMINOTECHNIQUES

TM30 RG: 99

TM30 RF: 92

Ratio mélanopique: 0.471

CRI: 90

MacAdam steps: 3

Risque photobiologique: RG2

Douille Quantité Puissance source
lumineuse (W)

LED 1 2.2W

E27 1 Puissance maxi.
15W

LOGISTIQUE

Poids net (kg): 0.54

Poids emballé (kg): 0.82

Emballage: 230mm x 230mm x 130mm
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